


10 
mak

Eskişehir

®

ART 2000ART 2000

Kestart - Volumetric Divider - Divisora Volumétrica 

109876

        ❶210 Lt. Paslanmaz huni ❷Paslanmaz șase  ❸Bağımsız koveyör hız ayarlı ❹Tekerler ile kolay hareket1 ❺Döküm I.kalite kesme sistemi 1-2-3 
pistonlu❻Otomatik unlama ❼Analog gramaj ve yay ayarı ❽Pro piston tertibatı ❾BEKA yağ pompası 7Lt., yağ seviyesi göstergeli10Analog kontrol, 
güvenlik tertibatı, hız ayarlı ve adet sayıcı 11Teflon huni(+) 

         ❶stainless steel 210 lt .capacity hopper ❷complete stainless steel structure   ❸independent conveyor belt with speed control ❹wheels , easy 
to move ❺Iron cast , premium quality suction system with 1,2,3 pistons ❻Automatic flour duster ❼Analog gram and spring adjustment ❽ultimate 
piston system ❾BEKA brand, oil pump , 7lt.capacity with level indicator 10Analog control unit, safety switches, speed control and piece counter  
11Teflon coated hopper(+)

          ❶Tolva de acero inoxidable, capacidad de 210 lt. ❷Estructura completa es de acero inoxidable   ❸Cinta transportadora independiente con 
control de velocidad ❹Ruedas giratorias, para mover fácilmente  ❺Sistema desarrollado de succión,  hecho de fundido ,  modelos con 1,2,3 pistones  
❻ Harinadora automática ❼Análogo ajuste en gramaje y muelles ❽Avanzado sistema de pistones  ❾BEKA marca, bomba de lubricación ,  capacidad 
7 lt. ,  existe indicador de volumen 10Análogo control panel, con control de velocidad, hay micros de seguridad, contador de piezas  
11Teflón recubierta tolva (+)
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         ❶Trémie en acier inoxydable, capacité de 210 litres ❷Structure complète en acier inoxydable ❸Convoyeur indépendant avec contrôle de vitesse 
❹Roues pivotantes pour un déplacement facile ❺Système d'aspiration développé, en fonte, modèles avec 1,2,3 pistons ❻Farineur automatique 
❼Réglage analogique du poids et des ressorts ❽Système de piston avancé ❾Marque BEKA, pompe de lubrification, capacité 7 litres. , il y a un 
indicateur de volume 10Panneau de commande analogique, avec contrôle de vitesse, il y a des micros de sécurité, un compteur de pièces 
11Trémie recouverte de téflon (+)

            ❶Trichter mit 210 l Fassungsvermögen aus Edelstahl ❷Komplette Struktur aus Edelstahl ❸Unabhängiges Förderband mit Geschwindigkeitsrege-
lung ❹Räder, leicht zu bewegen ❺Eisenguss, hochwertiges Saugsystem mit 1,2,3 Kolben ❻Automatischer Mehlzerstäuber ❼Analoge Gramm- und 
Federeinstellung ❽ultimatives Kolbensystem ❾Marke BEKA, Ölpumpe, 7 l Fassungsvermögen mit Füllstandsanzeige 10Analoge Steuereinheit, Sicher-
heitsschalter, Geschwindigkeitsregelung und Stückzähler 11Teflonbeschichteter Trichter(+)

           ❶Tramoggia in acciaio inox, capacità 210 lt. ❷Struttura completa in acciaio inossidabile ❸Nastro trasportatore indipendente con controllo della 
velocità ❹Ruote girevoli, per un facile spostamento ❺Sistema di aspirazione sviluppato, realizzato in fusione, modelli con 1,2,3 pistoni ❻Sfarinatore 
automatico ❼Adeguamento analogico del peso e delle molle ❽Sistema avanzato del pistone ❾Marchio BEKA, pompa lubrificazione, capacità 7 lt.è 
presente un indicatore del volume 10Pannello di controllo analogico, con controllo della velocità, sono presenti micro di sicurezza, contapezzi 
11Tramoggia rivestita in teflon (+)

             ❶нержавеющая сталь, емкость 210 л ❷полная конструкция из нержавеющей стали ❸независимая конвейерная лента с регулировкой скорости 
❹колеса, легко перемещаются ❺чугунное литье, система всасывания высшего качества с 1,2,3 поршнями ❻автоматический мукоподсыпатель ❼аналоговая 
регулировка грамма и пружины ❽усовершенствованная поршневая система ❾марка BEKA, масляный насос, емкость 7 л с индикатором уровня 
10Аналоговый блок управления, предохранительные выключатели, контроль скорости и счетчик штук  11Бункер с тефлоновым покрытием(+)

 طفش ماظن ،رهزلا ديدح❺ ةكرحلا ةلهس ،تالجع❹ ةعرسلا يف مكحتلا عم لقتسم لقان مازح❸ أدصلل مواقملا ذالوفلا نم لماك لكيه ❷ ةعسلا سوداق .رتل 210 ةعس أدصلل مواقملا ذالوفلا ❶              
 حيتافمو ةيرظانت مكحت ةدحو10 ىوتسملا رشؤم عم رتل 7 ةعس تيز ةخضم ،BEKA ةكرام❾ يئاهن سبكم ماظن❽ كربنزو مارج ليدعت ❼ ةيكيتاموتوأ نيحط ةضفنم ❻ سباكم 1،2،3 عم ةدوجلا يلاع
(+) نولفتلاب يلطم سوداق11عطق دادعو ةعرسلا يف مكحتو نامأ

       ❶rozsdamentes acél 210 l űrtartalmú tartály ❷komplett rozsdamentes acél szerkezet ❸független szállítószalag fordulatszám szabályozással ❹kerekek , 
könnyen mozgatható ❺vasöntvény , prémium minőségű szívórendszer 1,2,3 dugattyús ❼automatikus rugós dugattyús❽ KA márka, olajszivattyú , 7 literes 
űrtartalom szintjelzővel 10Analóg vezérlőegység, biztonsági kapcsolók, fordulatszám szabályozás és darabszámláló 11 Teflon bevonatú garat (+)

          ❶Depósito em aço inox, capacidade 210 lt. ❷Estrutura completa em aço inox ❸Correia transportadora independente com controle de velocidade 
❹Rodas giratórias, para fácil movimentação ❺Sistema de sucção desenvolvido, em fundido, modelos com 1,2,3 pistões ❻Faradeira automática ❼Ajuste 
análogo de peso e molas ❽Sistema de pistão avançado ❾Marca BEKA, bomba de lubrificação, capacidade 7 lt.,possui indicador de volume 10Painel de controle 
analógico, com controle de velocidade, possui micros de segurança, contador de peças 11Moega revestida em teflon (+)
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1200pcs/hr

2.0 KW
3NPE 50/60 hz

400V KG
900

Diviseur Volumétrique - Volumetrischer Teigteiler - Divisore volumetrico 
Dugattyús Osztó Gép - Divisor Volumétrico - Объемный делитель  
 ةيمجحلا نيجعلا ةعاطق
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400 - 2400 110 -1200 2400pcs/hr
3600pcs/hr100 - 650
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Promixer Series - Pro Amasadoras 

Mobile Spiral Mixer
Amasadora Espiral Movil 

Elevator
Elevadora 

Mobil Bowl
Caldera Movil 

Portioner
Porcionador
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Dough Capacity 
Capacidad Masa kg 250 

Flour Capacity 
Capacidad De Harina kg 150 

Bowl Dimension 
Dimension De Caldera 

Ø x H (mm) 
 100 x 1400 

Size 
Dimension A x B x H (mm) 1280 x 2200 x 1495 

Energy 
Energia kW 17.5 

Bowl Rpm  & Spiral Rpm 
Rpm Caldera & Rpm Espiral  u/min – tr/min Kazan Spiral 

RPM 18 106 – 212 
Weigth - Pesa kg 1440 

 

Dimension 
Dimension A x B x H (mm) 1000 x 1780 x 3500 

Energy 
Energia kW 1,1 

Capacity  
Capacidad 

Min 100 kg 
Max 250 kg 

Weigth  
Pesa kg 250 kg 

 






